






Marsala T098A1T

Marsala T098A2S

Marsala T098B1T

Marsala T098B2S

Marsala T098C1T

T098A2Sm ...color1 ...power [W] / D[°] G12, 1 x  35, 70, 100, 150W, 230V, 50Hz

T098B1Tm ...color1 ...power [W] / D[°] GU6,5, 1 x  20, 35, 50W, 230V, 50Hz

T098B2Sm ...color1 ...power [W] / D[°] GU6,5, 1 x  20, 35, 50W, 230V, 50Hz

T098C1Tm ...color1 ...power [W] / D[°] G8,5, 1 x  35, 50, 70W, 230V, 50Hz

T098A1Tm ...color1 ...power [W] / D[°] G12, 1 x  35, 70, 100, 150W, 230V, 50Hz
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Master Colour CDM-Tm, GU6,5, 20W, 35W, 50W, 230V, 50Hz 
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Master Colour CDM-R111, GX8,5, 20W, 35W, 70W, 230V, 50Hz 
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30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

8000

12000

GX8,5 70W 24D

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 100%

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,21

0,41

0,62

0,83

1,04

1,24

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 23,4 )°

GX8,5 70W 40D

A3

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,31

0,62

0,93

1,24

1,55

1,86

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
17,2°

17,2°

17,2°

17,2°

17,2°

17,2°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 34,4 )°

2500

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

1000

1500

2000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 100%

2000

309



A4

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

30000

50000

20000

40000

G53 30W 8D

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,06

0,12

0,18

0,24

0,31

0,37

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
3,5°

3,5°

3,5°

3,5°

3,5°

3,5°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

4500

3000

6000

  30W 24DG53 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
11,3°

11,3°

11,3°

11,3°

11,3°

11,3°

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,06

0,12

0,18

0,24

0,31

0,37

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
3,5°

3,5°

3,5°

3,5°

3,5°

3,5°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

20000

30000

40000

 45W 8DG53 

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

3200

4800

 45W 24DG53 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,20

0,39

0,59

0,78

0,98

1,18

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
11,1°

11,1°

11,1°

11,1°

11,1°

11,1°

 45W 45DG53 

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

1200

1600

2400

800

2000

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,42

0,84

1,25

1,67

2,09

2,51

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
22,7°

22,7°

22,7°

22,7°

22,7°

22,7°

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,06

0,12

0,18

0,24

0,30

0,36

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
3,4°

3,4°

3,4°

3,4°

3,4°

3,4°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

16000

24000

32000

 60W 8DG53  60W 24DG53 

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

3000

4000

2000

5000

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,20

0,40

0,59

0,79

0,99

1,19

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
11,2°

11,2°

11,2°

11,2°

11,2°

11,2°

 60W 45DG53 

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

1200

1600

800

2000

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,41

0,83

1,24

1,66

2,07

2,49

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
22,5°

22,5°

22,5°

22,5°

22,5°

22,5°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 99%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 100%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 99%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 100%

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 7,0 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 22,6 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 7,0 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 22,2 )°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 100%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 100%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 100%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 99%

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 45,4 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 6,8 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 22,4 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 45,0 )°

Master Line 111, G53, 30W, 45W, 60W, 12V, 50Hz 
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G53, 12V 10W 24D 2700K

5000

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

2000

3000

4000

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 110%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270 C0 - C180
cd/klm

C90 - C270 C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 110% = 93% = 98%

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,21

0,41

0,62

0,83

1,04

1,24

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 23,4 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 39,4 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 39,2 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 22,2 )°

G53, 12V 10W 40D 2700K

2000

2400

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

800

1200

1600

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,36

0,72

1,07

1,43

1,79

2,15

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

19,7°

19,7°

19,7°

19,7°

19,7°

19,7°

G53, 12V 15W 24D 3000K

5000

6000

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

2000

3000

4000

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,20

0,39

1,59

1,78

1,98

1,18

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

11,1°

11,1°

11,1°

11,1°

11,1°

11,1°

G53, 12V 15W 40D 3000K

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

800

1200

1600

0,36

0,71

1,07

1,42

1,78

2,14

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

19,6°

19,6°

19,6°

19,6°

19,6°

19,6°

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Master Led AR111, G53, 10W, 15W, 12V, 50Hz 

A5

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

300

200

400

  LED DISK 800lm  2700K

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

300

500

200

400

  LED DISK 800lm  4000K

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,91

1,81

2,72

2,63

4,53

5,44

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
42,2°

42,2°

42,2°

42,2°

42,2°

42,2°

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,95

1,89

2,84

3,78

4,73

5,67

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
43,4°

43,4°

43,4°

43,4°

43,4°

43,4°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 84,4 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 86,8 )°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 100%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 99%

A6
Fortimo Intuos LED Disk Module,

14,5W, 230V, 50Hz

A7

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

2000

3000

4000

  GU10 4W-230VAC 25D

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

1200

2000

800

1600

  GU10 4W-230VAC 40D

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,20

0,40

0,59

0,79

0,99

1,19

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
11,2°

11,2°

11,2°

11,2°

11,2°

11,2°

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,31

0,63

0,94

1,25

1,57

1,88

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°
17,4°

17,4°

17,4°

17,4°

17,4°

17,4°

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 92%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 92%

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 22,4 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 34,8 )°

Master LEDspot,  230V, 50HzGU10, 4W,
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GU5,3 7W 12V 15D 2700K 

10000

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

4000

6000

8000

12000

GU5,3 7W 12V 15D 3000K 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,13

0,25

0,38

0,51

0,63

0,76

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

7,2°

7,2°

7,2°

7,2°

7,2°

7,2°

10000

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

4000

6000

8000

12000

GU5,3 7W 12V 15D 4000K 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,13

0,25

0,38

0,51

0,63

0,76

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

7,2°

7,2°

7,2°

7,2°

7,2°

7,2°

10000

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

4000

6000

8000

12000

GU5,3 7W 12V 24D 3000K 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,21

0,41

0,62

0,83

1,04

1,24

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

2000

3000

5000

4000

GU5,3 7W 12V 24D 4000K 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,21

0,41

0,62

0,83

1,04

1,24

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

2000

3000

5000

4000

GU5,3 7W 12V 24D 27000K 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,21

0,41

0,62

0,83

1,04

1,24

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

11,7°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

2000

3000

5000

4000

GU5,3 7W 12V 36D 2700K 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,32

0,64

0,96

1,28

1,60

1,91

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

17,7°

17,7°

17,7°

17,7°

17,7°

17,7°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

1000

1500

2000

GU5,3 7W 12V 36D 3000K 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,32

0,64

0,96

1,28

1,60

1,91

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

17,7°

17,7°

17,7°

17,7°

17,7°

17,7°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°

1000

1500

2000

GU5,3 7W 12V 36D 4000K 

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

0,32

0,64

0,96

1,28

1,60

1,91

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

E( )
E(CO)

0°

17,7°

17,7°

17,7°

17,7°

17,7°

17,7°

45°

60°

75°

90°

105°

30° 15° 0° 15° 30°
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C90 - C270
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GU5,3 10W 12V 15D 2700K 
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C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 14,4 )°
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C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 14,4 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 23,4 )°
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C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 14,4 )°
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C90 - C270
= 88%
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C90 - C270
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C0 - C180
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C90 - C270
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Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 23,4 )°
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C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 23,4 )°
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C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 35,4 )°
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C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 31 )°
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C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 31 )°
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A9

Fortimo Integrated Spot 600, 13W, 230V, 50Hz

B1

Led Spot, E27 PAR, 12W, 230V, 80Hz
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Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 102,6 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 105,4 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 92,6 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 100,2 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 100,3 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 105,2 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 90,6 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 100,6 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 99,0 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 103,8 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 100,0 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 105,2 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 92,4 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 100,8 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 97,8 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 104,4 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 99,8 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 104,2 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 92,2 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 100,2 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 92,8 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 104,0 )°

Odległość [m] Plama świetlna [m]
C0 - C180   (Kąt rozsyłu: 93,6 )°
C90 - C270 (Kąt rozsyłu: 105,2 )°

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1,25

E( )
E(C90)
E(CO)

0°

51,3°
52,7°1,31

2,50
2,63

3,74
3,94

4,99
5,25

6,24
6,56

7,49
7,88

E( )
E(C90)
E(CO)

0°

51,3°
52,7°

E( )
E(C90)
E(CO)

0°

51,3°
52,7°

E( )
E(C90)
E(CO)

0°

51,3°
52,7°

E( )
E(C90)
E(CO)

0°

51,3°
52,7°

E( )
E(C90)
E(CO)

0°

51,3°
52,7°

315

Master TL5, G5, 14W, 21W, 28W, 230V, 50Hz



B3

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 85%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 82%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 81%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 80%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 85%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 82%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 81%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 80%

G8,5 1 x 35W 14D G8,5 1 x 35W 17D G8,5 1 x 35W 38D G8,5 1 x 35W 51D

G8,5 1 x 50W 14D G8,5 1 x 50W 17D G8,5 1 x 50W 51DG8,5 1 x 50W 38D

G8,5 1 x 70W 14D G8,5 1 x 70W, 17D G8,5 1 x 70W 38D G8,5 1 x 70W 51D

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 85%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 82%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 81%

C0 - C180
cd/klm

C90 - C270
= 80%

Master Colour CDM-Tc, G8,5, 25W, 50W, 70W, 230V, 50Hz
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C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 16,8 )°
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C0 - C180 (Kąt rozsyłu: 16,8 )°
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źródła światła / light source

Lampy halogenowe typu PAR, E27, 230V / halogen PAR Lamps, E27, 230V 

Lampy metalohalogenkowe CDM-R, E27, 230V / compact HID Lamps CDM-R, E27, 230V

LED retrofit typu PAR, E27, 230V / halogen PAR Retrofit Lamps, E27, 230V

Lampy halogenowe typu AR111, G53, 12V / halogen AR111 Lamps, G53, 12V

LED retrofit typu AR111, G53, 12V / LED AR111 Retrofit, G53, 12V

Lampy metalohalogenkowe CDM-R111, GX8,5, 230V / compact HID Lamps CDM-R111, GX8,5, 230V

Lampy metalohalogenkowe CDM-Tm, GU6,5, 230V / compact HID Lamps CDM-Tm, GU6,5, 230V

Lampy halogenowe typu Capsuleline, GY6,35, 12V / halogen Capsuleline Lamps  GY6,35, 12V 

Philips LED System Fortimo Twistable, 230V / Philips LED System Fortimo Twistable, 230V

LED retrofit typu MR16, GU5,3, 12V / LED MR16 Retrofit, GU5,3, 12V 

Lampy halogenowe typu MR16, GU5,3, 12V / Halogen MR16 Lamps, GU5,3, 12V

LED retrofit, GU10, 230V / LED retrofit, GU10, 230V

Lampy halogenowe, GU10, 230V / Halogen Lamps, GU10, 230V 

Philips Integrated LED Spot, 230V / Philips Integrated LED Spot, 230V 

Świetlówka liniowa TL5 Circular, 2GX13, 230V / Linear Compact Fluoroscent Lamps TL5 Circular, 2GX13, 230V

Świetlówka liniowa TL5, G5, 230V / Linear Compact Fluoroscent Lamps TL5, G5, 230V

Świetlówka kompaktowa niezintegrowana PL-L, 2G11, 230V / 2G11, 230V - Compact Fluoroscent Lamps Non-Integrated PL-L, 2G11, 230V

Lampy halogenowe typu Clickline, G9, 230V / Halogen Clickline Lamps, G9, 230V

Lampy metalohalogenkowe CDM-TC, , 230V / compact HID Lamps CDM-TC, , 230VG8,5 G8,5

Lampy metalohalogenkowe CDM-T, , 230V / compact HID Lamps CDM-T, , 230VG12 G12

E27

E27

E27

G53

G53

GX8,5

GU6,5

GY6,35

GU5,3

GU5,3

GU10

GU10

2GX13

G5

2G11

G9

G8,5

G12



opis stosowanych oznaczeń / icons and markings description

IP20

P

pierwsza klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym / first class of electrical protection.

A

dane fotometryczne / photometric data 

brak ochrony przed wnikaniem wody / no protection against water

oprawa oświetleniowe nadające się do bezpośredniego zamontowania na powierzchniach normalnie palnych / fittings are suitable for fixing to normally flammable surfaces

oznaczenie zgodności z mającymi zastosowanie dyrektywami unijnymi / icon of conformity with essential directives of new approach.

aluminium / aluminium

sklejka  / plywood

EL

x waga / weight

układ elektroniczny umieszczony poza oprawą / electronic system located outside the luminaire

układ elektroniczny w komplecie / electronic ballast included

źródło światła w komplecie / light source included

319

CDM-T

CDM-T G12

Metal halide lamps 

CDM-T G12

Lampy metalohalogenkowe 

Number … Power  [°] [W] / D

32 20W  8D

33 20W 15D

34 20W 30D

35 20W 36D

36 20W 50D

37 35W 8D

38 35W 15D

39 35W 30D

40 35W 36D

41 35W 50D

42 50W 8D

43 50W 15D

44 50W 30D

45 50W 36D

46 50W 50D

47 70W 8D

49 70W 30D

48 70W 15D

50 70W 36D

51 70W 50D

CDM-Tm mini GU6,5
Lampy metalohalogenkowe 

CDM-Tm mini GU6,5

Metal halide lamps 

CDM-Tm mini GU6,5

Number … Power [W] / D [°]

01 20W 2x 8D

02 20W 2x15D

03 20W 2x26D

04 20W 2x31D

05 20W 2x37D

06 35W 2x 8D

07 35W 2x15D

08 35W 2x26D

09 35W 2x31D

10 35W 2x37D

11 50W 2x 8D

12 50W 2x15D

13 50W 2x26D

14 50W 2x31D

15 50W 2x37D

CDM-Tc

CDM-Tc G8,5

Metal halide lamps 

CDM-Tc G8,5

Lampy metalohalogenkowe 

Number … Power  [°] [W] / D

16 20W 14D

17 20W 17D

18 20W 36D

19 20W 55D

20 35W 14D

21 35W 17D

22 35W 36D

23 35W 55D

24 50W 14D

25 50W 17D

26 50W 36D

27 50W 55D

28 70W 14D

29 70W 17D

30 70W 36D

31 70W 55D

Halogen 2x 8D

Halogen 2x15D

Halogen 2x26D

Halogen 2x31D

Halogen 2x37D

Capsuleline GY6,35

Capsuleline GY6,35

Halogen lamps 

Capsuleline GY6,35

Lampy halogenowe 

Number … Halogen / D[°]

01

02

03

04

05



color 1 - metale malowane proszkowo / powder coated metal 

Biały mat struktura

structural white mat

117

Srebrny mat struktura

structural mat silver 

101

Czarny mat struktura

structural mat  black 

116

Sosna

pine

Buk

beech

Meranti

meranti

Wenge

wenge
Zebrano

zebrawood

Zebrano ciemne

dark zebrawood

Zebrano jasne

light zebrawood

201 202 203 204 205 206 207

Dąb

oak

208

Orzech ciemny

dark walnut

209

Orzech jasny

light walnut

210

Aluminium anodowane, szczotkowane

brushed anodized aluminium

color 2 - sklejka w okleinie /  veneered plywood

color 5 - aluminium anodowane / anodized aluminium

501

Srebrny połysk

glossy silver

102

Złoty brąz połysk

glossy golden brown

103

Bordo mat

deep red mat 

104

Nikiel malowany połysk

glossy painted nickel

109

Kremowy połysk

glossy cream

112

Grafit połysk

glossy graphite

107

Fiolet połysk

glossy violet 

115

dowolny kolor paleta RAL

any RAL color

Czarny mat - brokat

mat black - brocade

105

Czarny połysk

glossy black

119

Wenge połysk

glossy wenge

108

Biały perłowy połysk

glossy pearly white

113

Grafit mat

mat graphite

118

Czerwony połysk

glossy red

110

Czerwony mat

mat red

111

Pomarańcz połysk

glossy orange 

114

kolory standardowe / standard colors

kolory dodatkowe / more colors
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Dąb biały

white oak

211




